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1. Fotografie przedmiotu

Duzy plecak —widok przodu

Duzy plecak — widok przodu, z odpieta pokrywa i kieszenig-sakwa



Duzy plecak —widok boku

Duzy plecak — widok tytu



Odpiete kieszenie — sakwy duzego plecaka



Odpieta pokrywa duzego plecaka



Maty plecak —widok przodu

Maty plecak — widok tytu



Maly plecak — widok boku

Duzy plecak w pokrowcu z nadrukiem maskujagcym ,,pantera”
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Duzy plecak w pokrowcu z nadrukiem maskujacym ,,pantera pustynna”

Duzy plecak w pokrowcu biatym z jednobarwnym nadrukiem maskujacym



Maty plecak w pokrowcu z nadrukiem maskujacym ,,pantera pustynna”
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Maty plecak w pokrowcu bialym z jednobarwnym nadrukiem maskujacym
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2. Opis ogdiny

Zasobnik piechoty gorskiej przeznaczony jest do uzytkowania przez Zotnierzy wszystkich rodzajow
Sit Zbrojnych RP.

Komplet zasobnika piechoty gorskiej sktada sie z duzego i matego plecaka. Kazdy plecak w zestawie
posiada trzy komplety pokrowcéw przeciwdeszczowych w kamuflazach: z nadrukiem maskujgcym ,pante-
ra”, ,pantera pustynna” oraz biatym. Ponadto oba plecaki wyposazono w naktadki na szelki oraz naktadki

na pas biodrowy z tkaniny w kamuflazu z nadrukiem maskujgcym ,pantera pustynna” oraz biatym.

Materiaty zasadnicze:
— tkanina zasadnicza - tkanina poliamidowa typu ,cordura” z wykoriczeniem wodoszczelnym
z nadrukiem maskujgcym ,pantera”;
— tkaniny na pokrowce kamuflazowo-przeciwdeszczowe — tkaniny w trzech wariantach kolorystycznych:

z nadrukiem maskujgcym ,pantera”, ,pantera pustynna” oraz biata z jednobarwnym nadrukiem.

Konstrukcja plecakow:

e Duzy plecak posiada wewnatrz dwie komory. W plecaku zastosowano system dopasowywania

i regulacji szelek nosnych oraz ergonomicznie uksztattowany trzyczesciowy pas biodrowy.
Na srodku pasa biodrowego umieszczono poduszke powlekang materiatem antyposlizgowym. Ple-
cak w czesci tylnej usztywniony jest stelazem aluminiowym.
Na bocznych scianach posiada odpinane kieszenie-sakwy. Plecak wyposazono w panel do moco-
wania np. hetmu lub pojemnika na wode. Na czesci przedniej, bokach oraz pasie biodrowym na-
szyto tadmy o szerokosci 2,5 cm, w odstepach co 2,5 cm, umozliwiajgce dopiecie dodatkowego
wyposazenia. Plecak u géry zamykany jest klapg (pokrywg) z trzema wewnetrznymi kieszeniami.
W otoku klapy znajduje sie otwdr/wyprowadzenie wezyka dla pojemnika na wode (bidonu). Spdd
plecaka jest zabezpieczony przed przemakaniem. W klamrze paska piersiowego umieszczono
gwizdek. W gornej i bocznych czesciach plecaka zastosowano uchwyty transportowe.

e Maty plecak jest jednokomorowy. Na czesci przedniej plecaka naszyto tasmy o szerokosci 2,5 cm,
w odstepach co 2,5 cm, umozliwiajgce dopiecie dodatkowego wyposazenia. W tylnej czesci pleca-
ka, pod wuchwytem, znajduje sie kieszen na szelki Po schowaniu szelek
i zdemontowaniu pasa biodrowego plecak zmienia swdj wyglad i jest torbg w ksztalcie prostopa-
dtoscianu, ktéra ma uchwyty do przenoszenia z géry oraz z boku. Na lewej szelce znajduje sie ,po-

chewka” na latarke.

W obu plecakach (duzym i malym) zastosowano na ,plecach” usztywnienie/wypetnienie. Szelki
posiadajg klamry do szybkiego wypiecia. W obu plecakach zastosowano zamki blyskawiczne
bryzgoszczelne.

Na spodzie kazdego 2z plecakéw znajduje sie kieszehh zamykana na zamek btyskawiczny
z przeznaczeniem na zestaw pokrowcéw kamuflazowo-przeciwdeszczowych.

Wewnetrzne komory obu plecakéw wykonano z tkaniny podszewkowej wodoszczelnej w kolorze khaki.
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3. Wymaganiatechniczne
Do wykonania zasobnika obowigzuja:
- zatwierdzona Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna,

- zatwierdzony wzor.

3.1 Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow

Tablica 1
. Typ, rodzaj, charakterystyka Oznaczenia
Lp. Nazwa materiatu materiatu i wymagania wg
1 2 3 4
Tkanina poliamidowa typu ,cordura”
1 Tkanina zasadnicza z nadrukiem | art. TO-2 - barwiona na kolor khaki Warunki Techniczne
: maskujgcym ,pantera” z nadrukiem maskujgcym ,pantera” art. TO-2
z wykonczeniem wodoszczelnym
Tkanina na pokrowiec Tkanina poliamidowa - barwiona na
5 kamuflaz_owo-przec!wdeszczowy kolor kheikl z nadlruklerrl] maskujgcym WDTT Tablica 2
z nadrukiem maskujgcym spantera” z wykonczeniem
.pantera” wodoszczelnym
Tkanina na pokrowiec Tkanina poliamidowa - barwiona na
3 kamuflaz_owo—przec!wdeszczowy kolor Jgsnobezowy z nadruklem" WDTT Tablica 2
z nadrukiem maskujgcym maskujgcym ,pantera pustynna
.pantera pustynna” z wykonczeniem wodoszczelnym
Tkanina na pokrowiec Za;%CWgT¢ A
kamuflazowo-przeciwdeszczowy | Tkanina bawetniana, art. UMB 1 na ubranie
4. \zlv'zzlr?(;f);t\)/\lli*yrr: Cadrukiem w kolorze biatym z jednobarwnym maskujace biate
mlasku' v y nadrukiem maskujgcym zmodernizowane —
Jacy Wz6r 616A/MON
. Tkanina poliamidowa w kolorze khaki,
5 'krrl:alrg_lna podszewkowa w kolorze powlekana wodoszczelnie WDTT Tablica 3
aki
M - od dus Tkanina powlekana obustronnie PCW
6. ateriat na spod duzego typu ,plawil’ WDTT Tablica 4
plecaka, w kolorze khaki
Tasma nosna - poliamidowa Szerokos¢: 20 mm, 25 mm, 50 mm, WDTT tablica 5
7. w kolorze jasnozielonym (barwa | (tolerancja szerokosci + 1 mm) oraz
tta tkaniny zasadniczej) wg wzoru
8. (tyt plecakow i szelki) (uktad tréjwarstzwowy) 0 masie pow.
(300 £ 20) g/m*, kolor czarny
Dzianina siatkowa (panel na Dzianina poliestrowa w kolorze khaki wg wzoru,
9. hetm oraz kieszen wewnetrzna 0 masie powierzchniowej (350 + 30) specyﬁkacla
w pokrywie duzego plecaka) g/m? techniczna
producenta
Materiat antyposilzgowy (element | Tkanina poliestrowa powlekana powtokg
10. | naszyty na poduszke pasa antyposlizgowa, masa powierzchniowa
biodrowego duzego plecaka) (513 + 30) g/m*, kolor czarny
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1 2 3 4
Ptyta polipropylenowa — PP (pas | Grubos¢ (1 £ 0,1) mm
11. biodrowy, usztywnienie potg- wg wzoru
czenia szelek w duzym plecaku)
Ptyta mikrokomérkowa typu Grubosc¢ (2 £ 0,3) mm
12. styrogum (usztywnienie szelek wg wzoru
| oraz poduszki matego plecaka)
Mata piankowa polietylenowa - Grubosc¢: 2 mm, 10 mm, 15 mm
13. EE (szelki, ,,plgcy , pas biodrowy wg wzoru
i poduszka duzego plecaka oraz
plecy matego plecaka)
14, Pianka poliuretanowa - PU Grubos$¢: 20 mm, 30 mm wg wzoru
Tasma polipropylenowa - PP Szerokos¢ 20 mm
15. w kolorze czarnym (paski wg wzoru
rozmiarowe)
16 Tasma do lamowania - Szerokos$é: 20 mm, 25 mm specyfikacja tech-
' syntetyczna w kolorze zielonym niczna producenta
Tasiemka syntetyczna w kolorze | Szerokos$¢ 10 mm
17. . wg wzoru
Zielonym (przy pokrowcach)
18. T_asma samosczepna w kolorze | Szerokosc¢: 25 mm, 30 mm, 50 mm PN-EN 12240:1999
zielonym
10. S;nurek syntetyczny w kolorze Srednica 5 mm Wg Wzoru
zielonym
20 Guma okrggta w kolorze Srednica (3+4) mm
. wg wzoru
czarnym (przy pokrowcach)
21 Guma ptaska w kolorze czarnym | Szerokos¢ (9 + 1) mm
. L wg wzoru
i biatym (przy pokrowcach)
Guma ptaska w kolorze zielo- Szerokosé: 20 mm, 25 mm
22. nym ($ciggacz kieszeni matego wg wzoru
plecaka oraz szlufki)
Guma do lamowania w kolorze Szerokosé: 25 mm
23. . wg wzoru
zielonym
o4 Zamki btyskawiczne, tworzywo- I;ryzg_oszgzelne_typu YKK - wg wzoru
we w kolorze czarnym Sredniospiralny i grubospiralny
Zamek btyskawiczny w kolorze Drobnospiralny
25. wg wzoru
czarnym (wewnatrz pokrywy)
26. Uchwyt zamka btyskawicznego Kolor czarny wg wzoru
5 Klamra zatrzaskowa w kolorze Tworzywowa typu ,Duraflex”: 20 mm,
7. . wg wzoru
zielonym 25 mm, 50 mm
o8, Klamra zatrzaskowa z gwizd- Tworzywowa typu ,Duraflex”: 25 mm wg wzoru

kiem, w kolorze czarnym
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2 3 4

Ramka przesuwana z uchwyta- | Tworzywowa typu ,Duraflex”: 25/25 mm,

29. mi bocznymi, w kolorze zielo- 20/20 mm wg wzoru
nym

30. Klamra szybkiego wypiecia Tworzywowa typu ,Nexus”: 25 mm Wg Wzoru
w kolorze czarnym
Ramka jednookienna w kolorze | Tworzywowa typu ,Duraflex”: 20 mm

31. czarnym (do przetozenia tasm wg wzoru
przy panelu na hetm)
Ramka jednookienna w kolorze | Tworzywowa typu ,Duraflex”: 25 mm

32. : : wg wzoru
zielonym (przy pokrywie)
Ramka dwuokienna zaciskowa Tworzywowa typu ,Duraflex”: 25 mm,

33. w kolorze zielonym (przy szel- wg wzoru
kach)

34. Stoper w kolorze czarnym Tworzywowa typu ,Duraflex” wg wzoru
Konhcowki do sznurka w kolorze | Tworzywowe

35. wg wzoru
czarnym

36. Karabinczyk w kolorze czarnym | Tworzywowy wg wzoru

37. Kdétko w kolorze czarnym Tworzywowe, srednica 8 mm wg wzoru

38. Potkétko w kolorze zielonym Tworzywowe typu ,Duraflex”: 25 mm Wg Wzoru
(przy szelkach)
Stelaz aluminiowy z naktadkami | Aluminiowy pfaskownik, szeroko$¢ 25

39. . e wg wzoru
tworzywowymi mm, dtugos¢ 62 cm

40. Zatrzask konfekcyjny Stalowy, oksydowany, srednica 14 mm wg wzoru
Wibkno szklane (usztywnienie Pret — Srednica 5 mm

41, korpusu tylnego - w gornej cze- wg wzoru
$ci - duzego plecaka)
Nici poliestrowe w kolorze czar- PN-EN 12590:2002

42 nym (do szycia na elementach Masa liniowa 818 tex, minimalna gred- | PN-ISO 1139:1998
czarnych oraz wewnatrz wyro- nia sita zrywajgca 40N specyfikacja tech-
bu) niczna producenta
Nici rdzeniowe poliestrowo- PN-1SO 1139:1998
bawetniane w kolorze ] o PN-EN 12590:2002

43. | ciemnozielonym nadruku Masa linowa 105 + 10 tex, minimalna NO-84-A203:2004
tkaniny zasadniczej (do prze- srednia sita zrywajgca 37N NO-84-
szy¢ zewnetrznych) A203:2004/A1:2010
Folia przezroczysta (ramka na o

44, identyfikator) PCV — grubos$¢ 0,2 mm wg wzoru

45. Wszywka firmowa - wg pkt. 6 WDTT
Worek foliowy - opakowanie

46. . - -
jednostkowe

47. Etykieta jednostkowa - -
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3.2 Wymagania dla tkanin przeznaczonych na pokrowce z nadrukiem maskujacym

»pantera” oraz ,,pantera pustynna”

Tablica 2
Jednostka Wartos¢ Metoda badania
Lp. Nazwa parametru .
miary parametru wg
1 2 3 4 5
1. | sktad surowcowy tkaniny PA 6.6 (100%) PN-P-04604:1972
PN-EN ISO
2. |Masa powierzchniowa, nie wiecej niz: g/m? 170 2286-2:1999
(Metoda A)
Maksymalna sita osnowa 600
3. |zrywajgca pasek N PN-EN ISO
tkaniny, 1421:2001
nie mniej niz: watek 800
: S osnowa 25 PN-EN ISO
4. | Sita rozdzierajaca, N 4674-1:2005
)iz watek 15 (Metoda B)
g |£Mmianawymiarow | osnowa 3,5 PN-EN ISO 5077:2011
* | po praniu (40°C), - % pranie wg PN-EN 1SO
nie wiecej niz: wate 35 6330:2012
6. in T cm st. PN-EN 20811
Wodoszczelnosé, nie mniej niz: wody 130 PN-ISO 811:1997
7. Stopien odpornosci wybarwien, nie mniej niz:
zZmiana barwy tta 5
o i PN-EN ISO
7.1 | Swiatto /Xenotest/ Zn'::;anka barwy 5 105-B02:2014
nadruku
oranic zmiana barwy 4 PN-EN 1SO
[E2 temperaturze 40° | zabrudzenie bieli 105-C06:2010
bawetny/poliamid | stopien 4/ (Metoda A1S-40°C)
Tarcie (do- |suche Egsvr:ﬂzeme bieli 4
S5 |tezy y PN-EN 1SO
' wszystkich sabrudzenie bieli 105-X12:2005
kolorow) mokre | Za0rudzenie bie 3
bawetny
PN-EN ISO
105-J01:2002
p.2.2 PN-EN ISO
8. | Wymagania dla barw (wspotrzedne barw i reemisja) |NO-84-A203: 2004 ( eo%oest-r‘i]aoi:rzzogzenia
tkaniny z nadrukiem maskujgcym ,pantera” oraz NO-84- geon .Q ot
A203:2004/A1:2010 | POM@rowego. wspot
' ' rzedne barwy — d/0 lub
d/8, reemisja — 0/d lub
8/d)
PN-EN ISO
105-J01:2002
D.2.3 PN-EN ISO
9. | Wymagania dla barw (wspotrzedne barw i reemisja) |NO-84-A203: 2004 ( eo%r(l)st-r\i]aoi:rzzogienia
tkaniny z nadrukiem maskujgcym ,pantera pustynna” oraz NO-84- 9 a

A203:2004/A1:2010

pomiarowego: wspot-

rzedne barwy — d/0 lub

d/8, reemisja — 0/d lub
8/d)
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3.3 Wymagania dla tkaniny podszewkowej w kolorze khaki, powlekanej wodoszczelnie

Tablica 3
Jednostka . Metoda badan
Lp. Nazwa parametru . Wymagania
miary wg

1 2 3 4 5

1. |sktad surowcowy tkaniny PA 100% PN-ISO 3801:1993

2. |Masa powierzchniowa g/m® 120+ 12 PN-1SO 3801:1993
Maksymalna sita zrywajg- | osnowa

3. : PN-EN ISO
ca pasek tkaniny, N 800 1421:2001
nie mniej niz: watek

. S oshowa

4. |Sita rozdzierajaca, N 45 PN-EN ISO

nie mniej niz: 4674-1:2005
watek

5. o PN-EN 20811
Wodoszczelnos¢, nie mniej niz: cm st. wody 50 PN-ISO 811:1997
Stopien odporno- | syche 4

6. | Sci wybarwien na zabrudzenie stopien PN-EN ISO
tarcie, nie mniej mokre | bieli bawetny P 4 105-X12:2005
niz:

3.4 Wymagania dla tkaniny powlekanej PCW typu ,,plawil” w kolorze khaki

Tablica 4
r s Jednostka . Metoda badan
Lp. Wyszczegdlnienie . Wymagania
miary wg
1 2 3 4 5
. . 2 PN-EN ISO
1. Masa powierzchniowa g/m 650150 2286-2:1999
Sita zrywajgca oshowa PN-EN 1SO
2. | e r{‘?z ’ N 1400 1421:2001
] niz. watek (Metoda paska)
. S oshowa
3 Sita rozdzierajaca, N 120 PN-EN ISO
’ nie mniej niz: 4674-1:2005
watek
4 Przyczepnos$é powleczenia do nosnika, N 12 PN-EN ISO
’ nie mniej niz: 2411:2002
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3.5 Wymagania dla tasmy nos$nej, poliamidowej w kolorze jasnozielonym

Tablica 5
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka miary Wymagania Metoda badan wg
1 2 3 4 5
. PN-P-01703;1996
0, ’
1. | Sktad surowcowy tasmy PA (100%) PN-P-04604:1972
2. | Splot ,Ptotno podwaojne”
L* 34,11
PN-EN ISO
Parametry barwy jasno- a* 064 105-J01:2002,
zielonej (Dgs/10°) ' PN-EN ISO
3. 105-J03:2009 (geome-
b* 10,92 tria urzgdzenia pomia-
rowego:
Dopuszczalna wartosc d/0 lub d/8)
réznicy barwy, AE* 1,5
nie wiecej niz:
PN-EN ISO
105-J01:2002
Parametry reemisji zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla barwy PN-EN I1SO
4, 105-J03:2009

jasnozielonej p. 2.2 NO-84-A203:2004 oraz NO-84-203:2004/A1:2010

(geometria urzgdzenia
pomiarowedo:
0/d lub 8/d)

3.6 Rodzaje szwoéw i sciegdw maszynowych

Zestawienie szwow i sciegéw stosowanych w wykonaniu wyrobu przedstawiono w tablicy 6.
Szwy oznaczono wg PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne — Szwy klasyfikacja i oznaczenia,
Sciegi wg PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne — Sciegi klasyfikacja i oznaczenia.

Tablica 6
Lp. Rodzaje szwéw i Sciegéw
1
1. 1.01.01/301
2. 1.04.04/301
3. 1.04.02/301
4. 1.06.02/301
5. 1.10.04/301
6. 1.11.01/301
7. 1.22.01/301
8. 1.23.03/301.301
9. 2.02.01/301
10. 3.01.01/301
11. 3.05.01/301
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1 2

12. 5.04.03/301
13. 6.03.04/301
14, 7.23.01.301

Niedopuszczalne jest wykonywanie $ciegéw o nieprawidtowym przeplocie nici i naprezeniu nitek tworza-
cych szew. Szwy stebnowe na poczatku i koncu powinny byé zamocowane w celu zabezpieczenia przed

pruciem.

Gestosc¢ Sciegow:
- stebnowych — (3+3,5)/1 cm;
- ryglujgcych — (16+18)/1 cm.

4. Zestawienie elementéw skitadowych

Tablica 7
Lp. Elementy skladowe J.m. llosé
1 2 3 4
l. TKANINA ZASADNICZA TYPU ,,CORDURA”
Duzy plecak
1. Korpus - $ciana przednia szt. 1
2. Korpus - bok lewy i prawy szt. 2
3. Plisa pod zamek btyskawiczny Sciany przedniej szt. 2
4, Korpus - przegroda szt. 1
5. Tunel przegrody szt. 1
6. Korpus - klin lewy i prawy przegrody szt. 2
7. Korpus - $ciana tylna szt. 1
8. Podktadka pod tasmy rozmiarowe szt. 1
9 U_chwyt ,,trgpez” w tylnej czesci korpusu u gory do potgcze- szt 1
nia z paskiem
10. Czes¢ spodnia szelki przy dzianinie dystansowej szt. 2
11. Czes¢ zewnetrzna (wierzchnia) pasa biodrowego - géra szt. 2
12. \,Cvgeéé zewnetrzna (wierzchnia) pasa biodrowego - srodko- szt >
13. Czes¢ zewnetrzna (wierzchnia) pasa biodrowego - dolna szt. 2
14. Czes¢ spodnia pasa biodrowego szt. 2
15. Uchwyt boczny (tréjkatny) do bokdéw plecaka szt. 2
16. Obejma raczki (korpus przedni) szt. 1
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1 2 3
Pokrywa
17. Wieko pokrywy szt.
18. Element wieka (zewnetrzny) do Z przodu szt
10. przetozenia sznurka $ciggajgcego 2 tyhu ot
20. Plisa/listwa wieka szt.
21. Klin tylny pokrywy szt.
22. Podktadka pod identyfikator szt.
23. Otok pokrywy szt.
24, Pokrywa - czes¢ przednia szt.
25. Pokrywa - cze$¢ boczna lewa i prawa szt.
26. Pokrywa - czes¢ tylna szt.
Sakwa
27. | Scianatylna szt.
28. Sciana przednia - cze$é $rodkowa szt.
29. Sciana przednia - cze$é boczna szt.
30. Czes¢ dolna Sszt.
31. Dno szt.
32. Listwa boczna szt.
Pokrowiec przeciwdeszczowy
33. Wzmocnienie na tunel pokrowca przeciwdeszczowego szt.
Maly plecak

34. Korpus - $ciana przednia - gérna szt.
35. Korpus - $ciana przednia - dolna szt.
36. Korpus - $ciana tylna - gérna szt.
37. Korpus - $ciana tylna -dolna szt.
38. Otok (karczek) - czesé 1 szt.
39. Otok (karczek) - czes¢ 2 szt.
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1 2 3

40. Dno - czes¢ 1 szt.
41. Dno - czes¢ 2 szt.
42. Uchwyt boczny trojkatny szt.
43. Listwa zewnetrzna kieszeni tylnej szt.
44, Szelka szt.
45. Nakfadka na szelke szt.
46. Uchwyt na latarke - czes¢ zewnetrzna szt.
47. Uchwyt na latarke - cze$¢ wewnetrzna szt.
48. Pas biodrowy szt.
49, Czes¢ koncowa pasa biodrowego szt.
50. Cze$¢ wewnatrz pasa biodrowego szt.
51. Poduszka szt.
52. Cze$¢ poduszki Sszt.

Il. PODSZEWKA
Duzy plecak
1. Kotnierz wewnetrzny gorny Sszt.
2. Korpus - $ciana tylna szt.
3. Kieszeh wewnetrzna korpusu sciany tylnej szt.
4. Dno wewnetrzne szt.
5. Kotnierz wewnetrzny srodkowy - czesc 1 szt.
6. Kotnierz wewnetrzny srodkowy - czes¢ 2 szt.
7. Tunel szt.
8. Korpus tyt — tylna czes$¢ przegrody dolnej szt.
Sakwa (kieszen boczna)
9. Sciana tylna szt.
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1| 2 3
Pokrywa
10. Czes¢ boczna: lewa i prawa szt.
11. Kieszen wewnetrzna od strony wieka szt.
12. Kieszen wewnetrzna bez zamka btyskawicznego - cze$¢ 1 szt.
13. Kieszen wewnetrzna z zamkiem btyskawicznym - cze$¢ 2 szt.
14. Przegroda wewnetrzna pokrywy dzielgca kieszenie szt.
15. Tyt pokrywy szt.
16. Przednia czes¢ pokrywy szt.
17, Spad poq uchwyt _,,trapez” w tylnej czesci korpusu u gory do sat.
potgczenia z paskiem
Maly plecak

18. Korpus - $ciana przednia szt.
19. Korpus - écian tylna szt.
20. Kieszeh zewnetrzna - tyt Sszt.
21. Kieszen wewnetrzna szt.
22. Dno (czes¢ srodkowa) szt.
23. Czeéci boczne dna Sszt.
24, Otok - czes¢ 1 szt.
25. Otok - czes¢ 2 szt.

1. Tkanina powlekana obustronnie PCV typu ,,plawil”

Dno duzego plecaka szt.
Podktadki pod tasmy w panelu na hetm szt.
Ele_ment do wyprowadzenia rurki z bidonu (pokrywa plecaka szt
duzego)
\VA Elementy pozostale
1. Pianka PU - 30 mm - pas biodrowy duzego plecaka szt.
2. Pianka PU - 20 mm - poduszka duzego plecaka szt.
3. Pianka PU - 20 mm - poduszka matego plecaka szt.
4. Pianka PU - 20 mm - pas biodrowy matego plecaka szt.
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1 2 3

5. Pianka PU - 20 mm - ,plecy” duzego plecaka szt.

6. Mata PE - 2 mm - pas biodrowy matego plecaka szt.

7. Mata PE - 10 mm - ,plecy” matego plecaka szt.

8. Mata PE - 10 mm - poduszka duzego plecaka szt.

9. Mata PE - 10 mm - pas biodrowy duzego plecaka szt.

10. Mata PE - 10 mm - ,plecy” duzego plecaka szt.

11. Mata PE - 15 mm szelki duzego plecaka szt.
Ptyta mikrokomoérkowa typu styrogum - szelki matego

12. Szt.
plecaka

13 Ptyta mikrokomérkowa typu styrogum - poduszka matego szt

‘ plecaka '

Piyta PP - usztywnienie w miejscu tgczenia szelki lewej

14. . S szt.
i prawej duzego plecaka

15. Ptyta PP - pas biodrowy duzego plecaka szt.
Materiat antyposlizgowy - element naszyty na poduszke

16. : . Szt.
pasa biodrowego duzego plecaka

17 Dzianina siatkowa — panel na hetm, kieszeh wewnetrzna szt

' w pokrywie '

Dziania dystansowa - ,plecy’, szelki, poduszka

18. ! . . szt.
pasa biodrowego, pas biodrowy duzego (matego) plecaka
Pret z widkna szklanego — usztywnienie korpusu tylnego

19. A . . Szt.
(w gornej czesci) duzego plecaka

20. Folia przezroczysta na identyfikator na pokrywie szt.

Tkanina zasadnicza lub podobna (podktadka wewnetrzna:
21. w szelkach, pasie biodrowym, plecach i poduszce duzego szt.
plecaka oraz w szelkach matego plecaka)

5. Opis wykonania

Proces produkcji sktada sie z nastepujgcych etapow:

sporzgdzenie rysunku - warstwowanie, punktowanie i rozkrawanie tkaniny,
rozkrawanie pozostatych materiatow i dodatkow,

punktowanie poszczegdélnych elementow,

krojenie tasm, sznurkéw i opalanie tasm,

naszywanie tasm na kieszenie, front, szelki i tyt w oznaczonych miejscach,
wszywanie zamka btyskawicznego do klapy, kieszeni, dna,

szycie, lamowanie wewnagtrz wyrobu,

szycie klapy, lamowanie kieszeni klapy wewnetrznej i zamocowanie do tytu plecaka,
szycie szelek i pasa biodrowego oraz naszywanie pasa na korpus tylny,

taczenie frontu, tytu i bokéw w catos¢ i lamowanie krawedzi wewnatrz.




25

6. Cechowanie, sktadanie i pakowanie

Cechowanie

Do duzego i matego plecaka (wewnatrz wyrobu) nalezy wszy¢ wszywke informacyjng zawierajgcg na-
stepujgce dane:

- nazwe wykonawcy/dostawcy,

- numer wzoru,

- date produkgcji (miesigc i rok),

- informacje o sposobie konserwaciji,

- numer partii produkcyjnej,

- informacje dla uzytkownika o nastepujacej tresci (dotyczy duzego plecaka):

»Informacja dla uzytkownika:

Przed uzytkowaniem wyregulowaé szelki nosne duzego plecaka wg wielkos$ci uzytkownika oraz
dostosowac diugosci paskow faczacych tylng czesé plecaka z szelkami nosnymi”.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN 1SO 3758:2012, obejmujgce nastepujgcy ukiad zna-
kow:

W & XK

Znaki konserwacji oznaczajg kolejno:

- pranie reczne, maksymalna temp. 40°C;

- nie stosowac suszenia w suszarce bebnowej;
- nie stosowac bielenia;

- nie prasowac;

- nie czys$ci¢ chemicznie.

Informacje naniesione na wszywkach nalezy wykona¢ w technologii zapewniajgcej czytelnosé przy co-
dziennym uzytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

Pakowanie

Zasobnik (duzy i maty plecak) nalezy pakowa¢ do opakowania jednostkowego (worka foliowego), dotg-
czajgc etykiete jednostkows.

Etykieta jednostkowa powinna zawieraé nastepujgce informacje:

nazwe wykonawcy/dostawcy,

numer wzoru,

date produkcji (miesigc i rok),

numer partii produkcyjnej,

informacje o okresie uzytkowania i gwarancji ( normatywny okres uzywalnosci — 6 lat, gwarancja

— wpisac¢ okres gwaranciji ustalony w umowie kupna,

e oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyrobdéw dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz.
Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowg zakupu,

e instrukcje uzytkowania (tylko dotyczy etykiety jednostkowe;j).

Pakowanie zbiorcze - tak przygotowany zasobnik (duzy i maty plecak) nalezy pakowaé po 5 kompletéow
do pudet kartonowych. Na karton nalezy naklei¢ etykiete zbiorcza.

Etykieta zbiorcza powinna zawiera¢ w/w informacje poszerzone o ilo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym.
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»Instrukcja uzytkowania:

Komplet zasobnika piechoty gorskiej skfada sie z duzego i maftego plecaka. Kazdy plecak
w zestawie posiada trzy komplety pokrowcow przeciwdeszczowych w kamuflazach: z nadrukiem masku-
Jacym ,pantera’, ,pantera pustynna” oraz biatym. Ponadto oba plecaki wyposazono w naktadki na szelki
oraz naktadki na pas biodrowy z tkaniny w kamuflazu z nadrukiem maskujgcym ,pantera pustynna” oraz
biatym.

Duzy plecak posiada wewngtrz dwie komory. Tyt duzego plecaka posiada system nosny/rozmiarowy,
do ktérego mozna dopig¢ szelki na wysokoSci odpowiedniej dla uzytkownika. Plecak w czesci tylnej
usztywniony jest stelazem metalowym. Na bocznych $cianach mozna przypig¢ kieszenie-sakwy. Plecak
wyposazono w panel do mocowania np. hetmu. Na froncie, bokach oraz pasie biodrowym naszyto tasmy
0 szeroko$ci 2,5 cm, w odstepach co 2,5 cm, umozliwiajgce dopiecie dodatkowego wyposazenia. Plecak
u gory zamykany jest odpinang klapg (pokrywg) z trzema wewnetrznymi kieszeniami. W otoku klapy
Znajduje sie otwoér/wyprowadzenie wezyka dla pojemnika na wode (bidonu). Spdéd plecaka jest
zabezpieczony przed przemakaniem. W klamrze paska piersiowego umieszczono gwizdek. W goérnej
i bocznych czesciach plecaka zastosowano uchwyty transportowe.

Maty plecak jest jednokomorowy. Na froncie plecaka naszyto tasmy o szerokosci 2,5 cm, w odstepach
co 2,5 cm, umozliwiajgce dopiecie dodatkowego wyposazenia. W tylnej czesci plecaka pod uchwytem
znajduje sie kieszen na szelki, Po schowaniu szelek i zdemontowaniu pasa biodrowego plecak zmienia
swoj wyglad i jest torbg w ksztatcie prostopadfo$cianu, ktéra ma uchwyty do przenoszenia z goéry oraz
z boku. Na lewej szelce znajduje sie ,pochewka” na latarke.

W obu plecakach (duzym i matym) zastosowano na ,plecach” usztywnienie/wypetnienie oraz szelki
z klamrami do szybkiego wypiecia. Celem szybkiego wypiecia, po rozpieciu pasa biodrowego oraz zapie-
cia piersiowego, nalezy jednocze$nie energicznie pociggngc¢ (w kierunku do géry) oba sznurki klamer
szybkiego wypiecia.

Jako zapiecia w duzym i matym plecaku zastosowano zamki btyskawiczne bryzgoszczelne.
Na spodzie kazdego z plecakbw znajduje sie kieszeri zamykana na zamek bfyskawiczny
Z przeznaczeniem na zestaw pokrowcow kamuflazowo-przeciwdeszczowych.

7. Zasady odbioru

7.1 Tryb oceny zgodnosci

Ocene zgodnosci wykonania wyrobu z postanowieniami niniejszej Wojskowej Dokumentacji Techniczno-
Technologicznej nalezy prowadzi¢ wediug zasad okreslonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r.
0 systemie oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa pan-
stwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz.1700 z pézn. zm.) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg6towego wykazu wyrobow podlegajgcych ocenie
zgodnosci oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodno$ci wyrobdw przeznaczonych na potrzeby
obronnosci panstwa (Dz. U. 22013 r., poz. 136.).

Zgodnie z § 4 przywotanego rozporzadzenia Zasobniki podlegajg ocenie zgodnosci w trybie 111

Badania laboratoryjne w ramach procesu certyfikacji powinny by¢ wykonywane w laboratorium posiada-
jacym akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W przypadku braku takiego laboratorium dopuszcza
sie wykonanie badan w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN ISO /IEC 17025).

7.2 Nadzér nad wyrobem
7.2.1 Postanowienia ogdine

Nadzor nad czynnosciami zwigzanymi z przedmiotem prowadzi Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe
lub inny organ wskazany przez Zamawiajgcego w umowie. Organ ten dokonuje odbioru wojskowego
przedmiotu.

W celu kontroli jakosci i odbioru/zwolnienia wyrobow ustala sie nastepujace rodzaje badan kontrolnych:
—  zdawczo-odbiorcze ( Z-0O);
—  okresowe (O);

- typu (T).
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Podstawowymi  dokumentami  przy  wykonywaniu oceny zgodnoéci, badan  kontrolnych
i odbiorze/zwolnieniu przedmiotu sa:

—  Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna (WDTT);

- normy wskazane w powyzszej dokumentacji.

Przedmioty przedstawione do badan zgodnosci z wymaganiami WDTT powinny by¢ odebrane/zwolnione
przez stuzby Kontroli Jakosci (KJ) Dostawcy/Wykonawcy. Odbiér nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi do-
kumentami i pieczeciami dziatu KJ.

W  przypadku uzyskania wynikow badahn zdawczo-odbiorczych Ilub okresowych niezgodnych
z wymaganiami okreslonymi w WDTT RPW wstrzymuje odbiér/zwolnienie badanej partii przedmiotu. Od-
bidr/zwolnienie partii moze nastgpi¢ po usunieciu btedéw wykonania oraz potwierdzeniu poprawnosci
wykonania przedmiotoéw pozytywnymi wynikami badan.

RPW ma prawo kontroli u Dostawcy/Wykonawcy warunkéw realizaciji produkciji, w tym proceséw miedzy-
operacyjnych, na zgodno$¢ z wymaganiami WDTT.

Przedmiot powinien takze spetnia¢ dodatkowe wymagania jakosciowe, jezeli zapisano je w umowie. Spo-
sob potwierdzenia tych wymagan okresla umowa.

7.2.2 Badania zdawczo-odbiorcze

Badania zdawczo-odbiorcze wykonuje sie w celu sprawdzenia, czy wyroby sg wykonane zgodnie
z wybranymi wymaganiami WDTT. Pozytywny wynik badan jest podstawg odbioru wyrobu.

Wyroby do badan pobiera si¢ z partii wyrobow o licznosci nie wigkszej niz 5000 kpl., o tym samym ozna-
czeniu klasyfikacyjnym, tej samej jakosci i cenie, przedstawionych do jednorazowego odbioru. Warunki
odbioru, sposéb pobierania préobek do badan oraz ocene wynikéw badan realizowa¢ wedtug PN-P-
84506:1983 Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze. Prébki do badan pobiera przedstawiciel RPW
z udziatem komisji Dostawcy/Wykonawcy.

Badania wykonuja:

- przedstawiciel RPW sitami i srodkami Dostawcy/Wykonawcy, w zakresie okreslonym w tablicy 8,
Ip. 1,213,
- laboratoria w zakresie okreslonym w tablicy 8, Ip. 4.

Dla pierwszej partii przedmiotu dostarczonej zgodnie z zawartg umowg badania laboratoryjne nalezy
wykonaé¢ w laboratorium posiadajgcym akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W przypadku bra-
ku takiego laboratorium dopuszcza sie wykonywanie badan w laboratorium akredytowanym ( wg PN-EN
ISO/IEC 17025). Dla kolejnych partii dopuszcza sie przeprowadzenie badan w innym laboratorium. Jeden
egzemplarz wynikow badan laboratoryjnych Dostawca/WWykonawca przekazuje RPW.

W przypadku zmiany dostawcy materiatdw zasadniczych, wskazanych w WDTT, tablica 1, Ip. 1+7 Do-
stawca/Wykonaweca jest zobowigzany dla pierwszej partii dostawy, wykonanej z tych materiatow, przed-
stawi¢ wyniki badan laboratoryjnych z laboratorium posiadajgcego akredytacje OiB na realizowany zakres
badah. W przypadku braku takiego laboratorium dopuszcza sie wykonywanie badan
w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN ISO/IEC 17025).

Dla pozostatych materiatow wskazanych w WDTT, tablica 1, Dostawca/Wykonawca przedstawia RPW
dokumenty potwierdzajgce ich parametry — np. wyniki badan z laboratorium.

W przypadku zaistnienia przestanek, ktére mogg s$wiadczy¢ o pogorszeniu jakosci przedmiotu
lub materiatow sktadowych (materiatéw zasadniczych lub/i dodatkéw konfekcyjnych) RPW moze pobraé
losowo z biezgcej partii produkcyjnej przedmioty i zleci¢ ich badanie WOBWSM (koszty badan pokrywa
WOBWSM, w przypadku braku akredytacji na wymagany zakres badan WOBWSM przekazuje przedmio-
ty do laboratorium posiadajgcego akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W przypadku braku
takiego laboratorium dopuszcza sie wykonywanie badan w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN
ISO/IEC 17025). Pozytywne wyniki przeprowadzonych badan nalezy zaliczy¢ do badan zdawczo-
odbiorczych partii. Potwierdzenie w badaniach niezgodnosci przedmiotéw z wymaganiami okreslonymi
w WDTT skutkuje rozszerzeniem badan zdawczo-odbiorczych lub zwiekszeniem licznosci préby
wg uzgodnien miedzy Dostawca/Wykonawcg a RPW. Badania te Dostawca/Wykonawca wykonuje
w laboratorium posiadajgcym akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W przypadku braku takiego
laboratorium dopuszcza sie wykonywanie badan w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN ISO/IEC
17025) bez dodatkowego finansowania przez MON, a jeden egzemplarz wynikéw badan przekazuje
RPW.
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7.2.3 Badania okresowe

Badania okresowe wykonuje sie w celu okresowego sprawdzenia czy przedmioty sg zgodne
z wymaganiami podanymi w WDTT, w celu sprawdzenia stabilnosci procesu technologicznego podczas
ich wytwarzania, potwierdzenia mozliwosci kontynuowania wytwarzania przedmiotéw wedtug obowigzu-
jacej WDTT oraz w celu stwierdzenia mozliwosci odbioru/zwolnienia przedmiotéw. Badania okresowe
wykonuje Dostawca/Wykonawca, przy udziale i pod kontrolg przedstawiciela RPW (nie dotyczy badan
laboratoryjnych).

Badania okresowe przeprowadza sie dla co piagtej partii przedmiotu, co najmniej raz w roku, po wykona-
niu dla tej partii badan zdawczo-odbiorczych, pod warunkiem, ze badania zdawczo-odbiorcze tej partii
zakohczyty sie wynikiem pozytywnym. Do badan okresowych pobierana jest probka o licznosci wymaga-
nej

w prowadzonych badaniach. Przedmioty do badan okresowych pobiera przedstawiciel RPW z udziatem
komisji Dostawcy/Wykonawcy.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w tablicy 8. Badania laboratoryj-
ne wykonuje sie w laboratorium posiadajgcym akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W przypad-
ku braku takiego laboratorium dopuszcza sie wykonywanie badah w laboratorium akredytowanym (wg
PN-EN ISO/IEC 17025). Dostawca/WWykonawca przekazuje RPW jeden egzemplarz wynikow badan.
Pozytywne wyniki badan okresowych sg podstawg odbioru/zwolnienia partii przedmiotu przez RPW.
Partie przedmiotu nalezy uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami, jezeli chociazby jedna z badanych labora-
toryjnie witasciwosci, dla jednego z badanych przedmiotéw, nie spetnia wymagan podanych
w WDTT.

7.2.4 Zmiany w WDTT oraz wzorze przedmiotu (badania typu)

Wykonawca/Dostawca przedmiotu, RPW, WOBWSM lub Gestor moze zaproponowaé wprowadzenie
zmian w niniejszej WDTT oraz wzorze przedmiotu. Jezeli zaproponowane zmiany mogg mie¢ wptyw
na charakterystyki techniczne, jakos¢ lub wtasnosci uzytkowe przedmiotu, to przed ich wprowadzeniem
przeprowadza sie badania typu zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 4 ,Procedury realizacji prac
rozwojowych dla przedmiotéw umundurowania i wyekwipowania”, wprowadzonej Decyzjg Nr 314/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 274).

7.2.5 Zakres, wymagania i metody badan

Zestawienie zakreséw wymagan i metod badan dla poszczegdinych rodzajow badan kontrolnych przed-
stawiono w tablicy 8.

Tablica 8
Wykonywac
. . .. A podczas badan
Lp. |Rodzaje badan Wymagania i metody badan wg
Z-0| O T
1 2 3 4 5 6

1 Sprawdzenie i ocena dokumentacji przedmiotéw przedstawionych do badan | + + +

2 Ogledziny zewnetrzne przedmiotéow

Sprawdzenie zgodnosci cechowania (informagiji
2.1 |umieszczonych na wszywkach informacyjnych WDTT rozdz. 6 + + n
i etykietach jednostkowych) i pakowania

3 Badania szczegbtowe (organoleptyczne) przedmiotéw

Sprawdzenie dokumentacji zakupu materiatéw

3.1 . : . WDTT rozdz. 3.1 + + n
zasadniczych i dodatkéw

39 Sprawd;eme z_godnosgl uzytych materiatow WDTT rozdz. 3.1 + + n
zasadniczych i dodatkéw
Sprawdzenie wygladu ogdlnego wyrobu oraz Ocena zgodnosci

3.3 . RN z zakladowym wzorem + + n
zgodnosci z obowigzujgcym wzorem

wyrobu
34 Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw wyrobu WDTT rozdz. 8i 9 + + n

z tablicg wymiaréw wyrobu
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2 | 3 IENERE
4 Badania laboratoryjne
4.1 |Tkanina zasadnicza — poliamidowa typu ,,cordura” art. TO-2
WT art. TO-2,
rozdz. Ill oraz
4.1.1 | Sprawdzenie spetnienia wymagan technicznych | rozdz. IV (Tablica 2 — Lp. 1; 3; | -*) n
4; 6) oraz
rozdz. V (Tablica 3 —Lp. 7)
WT art. TO-2,
4.1.2 | Sprawdzenie spetnienia wymagan uzytkowych -rozdz. vV + n
(Tablica3—Lp. (1 +6)
4.2 |Tkanina przeznaczona na pokrowiec z nadrukiem maskujacym ,,pantera”
4.2.1 | Sprawdzenie spetnienia wymagan technicznych WD:I"II_'pTalbillga 2 -*) n
4.2.2 | Sprawdzenie spetnienia wymagan uzytkowych WDIT I;b”g")" 2 + n
- p =
4.3 | Tkanina przeznaczona na pokrowiec z nadrukiem maskujacym ,,pantera pustynna”
4.3.1 | Sprawdzenie spetnienia wymagan technicznych WD:F'II_'pTe;billga 2 -*) n
4.3.2 | Sprawdzenie spetnienia wymagan uzytkowych WDIT I;b”g")" 2 + n
- p =
4.4 | Tkanina przeznaczona na pokrowiec z nadrukiem maskujacym ,,biatym”
WDTT
na ubranie maskujgce biate
zmodernizowane —
4.4.1 | Sprawdzenie spetnienia wymagan technicznych Wz6r 616A/MON — -*) n
zatgcznik A — Tablica A.2 -
Lp.1.2;1.5;1.6
oraz (1.8 + 1.11)
WDTT
na ubranie maskujgce biate
zmodernizowane —
: - - Wzér 616A/MON —
4.4.2 | Sprawdzenie spetnienia wymagan uzytkowych zalgcznik A — Tablica A.2 - + n
Lp. 1.4 oraz
Tablica A.3 — Lp. (1+4);
(7 =10); (12 = 13)
4.5 |Tkanina podszewkowa w kolorze khaki, powlekana wodoszczelnie
4.5.1 | Sprawdzenie spetnienia wymagan technicznych WDT('II'_;'alb)Ilca 3 -*) n
4.5.2 | Sprawdzenie spefnienia wymagan uzytkowych WD;II—LT;E(;')Ca 3 + n
4.6 |Tkanina powlekana PCW typu ,,plawil” w kolorze khaki
4.6.1 | Sprawdzenie spetnienia wymagan WDTT Tablica 4 -*) n
4.7 | Tasma poliamidowa w kolorze jasnozielonym
. I . WDTT Tablica 5 N
4.7.1 | Sprawdzenie spetnienia wymagan (Lp. 1, 3, 4) -*) n

*) Wykona¢ sprawdzenie dla pierwszej partii wyrobéw dostarczanych w danym roku.

Uwagi:

1. Dopuszcza sie zmiany w kolejno$ci wykonywania badar po uzgodnieniu z RPW.

2.

Wprowadzone w tablicy 8 oznaczenia badan:
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- ,Z2-0” - zdawczo-odbiorcze,

- ,0” - okresowe,

- T - typu,

- ¥ - badania wykonuje sie,

-, - badania nie wykonuje sie,

- ,n” - badania nieobligatoryjne, wykonuje sie, jezeli zostang wskazane w dodatkowym

programie badan.

7.3 Wzér przedmiotu

Aktualny wojskowy wzoér przedmiotu (dostepny w WOBWSM), wykonany zgodnie z przedmiotowg doku-
mentacjg i zatwierdzony zgodnie z ,Procedurg realizacji prac rozwojowych dla przedmiotéw umunduro-
wania i wyekwipowania”, jest elementem odniesienia przy ocenie zgodnosci (poréwnania przedmiotu,
takze w ramach badan laboratoryjnych).

7.4 Gwarancja na przedmiot

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na przedmiot okresla umowa.
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8. Rysunki modelowe z wymiarowaniem

8.1 Plecak duzy
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Bok plecaka matego
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Tyt plecaka matego
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8.3 Pokrywa duzego plecaka

A
A4

Tyt pokrywy

Przéd pokrywy
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8.4 Sakwa (kieszen boczna) duzego plecaka
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8.5 Pokrowiec na duzy plecak

Rysunek dotyczy pokrowcéw w nadruku maskujgcym ,pantera”, ,pantera pustynna” oraz ,biatym”.

Uwaga: Paski z karabinczykami nie wystepujg w pokrowcu w nadruku ,pantera” (wymiary ,a” i ,e”
nie dotyczg tego pokrowca).
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8.6 Pokrowiec na maly plecak

A
Y

Rysunek dotyczy pokrowcéw w nadruku maskujgcym ,pantera”, ,pantera pustynna” oraz ,biatym”.

Uwaga: Paski z karabinczykami nie wystepujg w pokrowcu w nadruku ,pantera” (wymiary ,a” i ,.e”
nie dotyczg tego pokrowca).
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8.7 Pokrowiec na szelki duzego i matego plecaka

Uwaga: Rys. dotyczy tylko pokrowcow w nadruku maskujacym ,,pantera pustynna” oraz ,,biatym”.
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8.8 Pokrowiec na pas biodrowy duzego i matego plecaka

A
Y

Uwaga: Rys. dotyczy tylko pokrowcdéw w nadruku maskujgcym ,,pantera pustynna” oraz ,,biatym”.
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9. Tablica wymiaréw wyrobu gotowego

Wymiary podane w tablicy 9 dotyczg gotowego wyrobu.

Tablica 9
Oznaczenie
Lp. Okreslenie wymiaréw wg rysun- J.m. Wielkosé Tolerancja
kéw
1 2 3 4 5 6
DUZY PLECAK

1. Wysokos¢ plecaka a cm 68 +1,0

2 Wysokosc plecaka mierzona po- b cm 71 110
srodku przodu

3. Wysokos¢ przegrody dolnej c cm 27,5 +0,8

4 Wysokos¢ kotnierza (przedtuzenie d cm 22.0 108
plecaka)

5. Wysokos¢ tunelu sciggajacego e cm 4,0 +0,5

6. Diugosci plisy (otworu) pod zamek f cm 345 108
btyskawiczny

7 Szequosc plisy pod zamek bty- g cm 4.0 105
skawiczny

8. Szerokos¢ Sciany przedniej h cm 34,0 +0,8
Szerokos¢ klina (lewy, prawy)

9. przegrody mierzona na wysokosci - cm 7,0 +0,5
naszycia pierwszej tasmy

10. | Szerokos$c¢ boku i cm 31,0 +0,8

11, Szerokosp boku mierzona na linii j cm 225 108
potgczenia z dnem

12. Szerokos¢ tunelu przegrody k cm 4,0 +0,5

13. \li\lljysokosc boku mierzona posrod- i cm 70,0 110

14. OQIegiosc wszycia pierwszej tasmy | cm 295 108
mierzona od dna
Odlegtos¢ wszycia uchwytu bocz-

15. nego trojkatnego mierzona od dna ! cm 7.0 0.5

16. Wymiary uchwytu bocznego troj- ) cm 10x7,5x7.5 10,5
katnego

17. | Wymiary uchwytu gérnego ,trapez” - cm 11x3,5x(10x2) +0,5

18. | Szerokosc tytu m cm 33,5 +0,8

19. | Diugosc szelek n cm 52,0 +1,0

20. Szerokos¢ szelek o] cm 8,0 +0,5

o1 Szerokosé¢ poduszki pasa biodro- D cm 21.0 108
wego

29 Wysokos$¢ poduszki pasa biodro- " cm 19.0 108
wego
Szerokosé¢ elementu antyposlizgo-

23. |wego na poduszce pasa biodrowe- s cm 14,5 +0,8
go
Wysokos¢ elementu antyposlizgo-

24. |wego na poduszce pasa biodrowe- t cm 10,0 +0,8
go
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1 2 3 4 5 6

o5 Dlugos¢ pasa biodrowego (lewy, W cm 31.0 108
prawy)

26. Wysokosé k_o’mlerza przegrody ) cm 17.0 10,8
wewnetrznej

27. Wysokosc gorney k|eszeq| - cm 16,0 +0,8
wewnetrznej sciany tylnej

o8 Dtugos$c¢ otworu kieszeni w dnie i cm 345 08
plecaka na pokrowce

29. Dtugos¢ otworu kieszeni przegrody - cm 95,0 +1,0

MALY PLECAK

1. Szerokos$¢ Sciany przedniej a cm 32 +1,0

2. Wysokos¢ sciany przedniej b cm 49,5 +1,5

3 Wysokgsp gornej czesci Sciany c cm 8.0 105
przedniej

4 Szequosc plisy przy zamku bty- d cm 2.0 105
skawicznym
Odlegtos¢ wszycia pierwszej tasmy

5. mierzona od plisy przy zamku bty- e cm 9,5 +0,5
skawicznym
Odlegtos¢ wszycia gérnego paska

6. mierzona od plisy przy zamku bty- f cm 3,0 +0,5
skawicznym

7. Szerokos$¢ boku g cm 14,0 +1,0

8. Dtugos$¢ raczki h cm 19,5 +1,0

9, Szequosc plisy przy zamku bty- i cm 25 105
skawicznym

10, Szerokqsp CZQSCi boku mierzona j cm 9.0 05
od tylnej Sciany

11 ([:)eno— dtugos¢ kieszeni na pokrow- i cm 250 110
Dno- szerokos¢ kieszeni na po- czesé 1 3,5

12 krowce czest 2 cm 11,0 0.8

13. Szerokos¢ plecow k cm 32,5 +1,0
Rozstaw szelek — odlegtos¢ mie-

14. dzy przeszyciami na tasmie I cm 7,0 +0,5
samosczepnej

15. Szerokos¢ plisy t cm 4,0 +0,5

16. Wysokos$¢ czesci gornej plecow m cm 50 +0,5

17. Wysokos¢ tytu n cm 49,5 +1,0

18. Dtugos¢ elementu naszytego na tyt o] cm 23,0 +1,0

19. Dtugosc szelek p cm 42,0 +1,0

20. Szerokos¢ szelki r cm 7,5 +0,5

21. Szerokos¢ poduszki u dotu - cm 15,0 +1,0

22. Szerokos¢ poduszki u goéry - cm 12,0 +1,0

23. Wysokos$¢ poduszki - cm 16,0 +1,0

24, Wysokos$¢ pochewki na latarke - cm 13,0 +1,0

25. Szerokos¢ pochewki na latarke - cm 3,5 +0,5
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1 2 3 4 5 6
6. Dtugos¢ pasa biodrowego (lewy, ) cm 27 110
prawy) _
27 Sz_erokosc pasa biodrowego i cm 13 110
mierzona przy poduszce
o8, Dtugos¢ otworu kieszeni w dnie ) cm o5 108
plecaka na pokrowce
29, Diugosp _otworu kieszeni w Scianie ) cm 32 108
przedniej
30. Dtugos¢ otworu kieszeni gtéowne;j - cm 107 +1,5
POKRYWA
1 Szerokos¢ czesci przedniej a cm 33,0 108
pokrywy
5 Wysokos¢ czesci przedniej b cm 10,0 108
pokrywy
Szerokos$¢ czesci bocznej (lewa,
3. prawa) mierzona u dotu po - cm 29,0 +0,8
rozciggnieciu
4, Szerokos¢ identyfikatora c cm 12,0 +0,8
5. Wysokos$¢ identyfikatora d cm 7,5 +0,8
6. Wysokos¢ wizytownika e cm 6,5 +0,8
7. Szerokos¢ wizytownika f cm 10,0 +0,8
8. Szerokos¢ plisy/listwy wieka - cm 50 +0,5
Szeroko$¢ elementu wieka do
9. przetozenia sznurka sciggajacego g cm 18,0 +0,8
(z przodu)
Wysokos$¢ elementu wieka do
10. przetozenia sznurka sciggajacego h cm 4,0 +0,5
(z przodu)
Szerokos¢ elementu wieka do
11. przetozenia sznurka sciggajacego i cm 22,0 +0,8
(z tytu)
Wysokos¢ elementu wieka do
12. przetozenia sznurka sciggajgcego ] cm 3,0 +0,5
(z tytu)
13. Szerokos¢ wieka pokrywy k cm 27,0 +0,8
14. Dtugos$c¢ wieka pokrywy I cm 19,0 +0,8
15. Szerokosé czesci tylnej pokrywy t cm 29,5 +0,8
16. Wysokos$¢ czesci tylnej pokrywy m cm 11,5 +0,8
17. Szerokos¢ otoku n cm 55 +0,5
18. Odlegtos¢ wszycia paska o cm 20 105
z klamerkg
Szerokosé elementu z nacieciem
19. na wyprowadzenie rurki od bidonu P cm 55 0.5
Wysokos¢ elementu z nacieciem
20. na wyprowadzenie rurki od bidonu ' cm 3 0.5
21 Dtugos¢ otworu kieszeni gtéwne;j i cm 63.0 110
pokrywy
29 D_iugosq ot_woru wewnetrznej i cm 24.0 108
kieszeni wieka
23, Dtugos¢ otworu wewnetrznej i cm 34.0 108

kieszeni spodniej
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1] 2 | 3 | 4 | 5
SAKWA (KIESZEN)
1 S_zerokpéé sakwy mierzona miedzy a cm 22.0 108
plisami
2 S;erokosc czesci srodkowej sakwy b cm 12.0 108
mierzona u dotu
3. Wysokos¢ c cm 31,0 +0,8
4 Wysokpsp czesci srodkowej sciany d cm 25.0 10,8
przedniej
5, Wysokgsp czesci bocznej sciany e cm 235 108
przedniej
6. S;erokosc czesci srodkowej sakwy f cm 9.5 105
mierzona u goéry
7. Szerokos$é¢ dna sakwy - cm 7,5 +0,5
8. Szerokos¢ tylnej Sciany sakwy g cm 18,0 +0,8
9. Dtugosc¢ dna sakwy - cm 18,0 +0,8
10. Wysokos¢ sciany tylnej h cm 33,0 +0,8
11, (’)dleg’{oéé miedzy naszytymi ta- i cm 9.0 105
$mami
12. Miejsce wszycia pierwszego paska i1 cm 6,0 +0,5
13. Miejsce wszycia drugiego paska 2 cm 8,5 +0,5
14. Miejsce wszycia trzeciego paska i3 cm 6,0 +0,5
15. Miejsce wszycia czwartego paska ja cm 8,5 +0,5
Dtugos¢ diuzszego paska i
16. z zatrzaskiem cm 10 0.5
17, Dtugosé krotszego paska ) cm 45 105
z zatrzaskiem
18. Dtugos¢ raczki - cm 22 +0,8
19. Miejsce wszycia szlufki dolnej k cm 2,5 +0,5
20. Miejsce wszycia szlufki Srodkowej I cm 8,0 +0,5
21. Miejsce wszycia szlufki gornej t cm 8,0 +0,5
29 Szerokosé .boku sa_kwy migrzona m cm 95 105
przy wszyciu dolnej szlufki
Szerokos$¢ boku sakwy mierzona
23, przy wszyciu srodkowej szlufki n cm 10,5 0.5
o4, Szequosc plisy przy zamku bty- o cm 2.0 105
skawicznym
25. Szerokos¢ listwy p cm 7,5 +0,5
26. Wysokos$¢ dolnej czesci sakwy r cm 9,0 +0,5
27. Dtugos¢ otworu kieszeni sakwy - cm 62,0 +1,0
POKROWIEC na duzy plecak
Odlegtos¢ miedzy paseczkami
1 z karabinczykami a cm 21,0 1.0
2. Dtugo$¢ naszytego wzmocnienia b cm 9,0 +0,5
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2 3 4 5 6
OdIeg’fosc.mledzy'w_zmocnlenlem c cm 6.0 105
a paseczkiem z kotkiem
Szerokos¢ tunelu d cm 15 +0,5
Diugosc_:lpaseczklow e cm 65 105
z karabiriczykami
Szequosc pokrowca w stanie roz- i cm 105.0 130
ciggnietym
Diggosc pokrowca w stanie rozcia- i cm 142.0 140
gnietym

POKROWIEC na maty plecak
Odleg’fo_é'é mic—;dzy paseczkami a cm 25.0 108
z karabihczykami
Dtugos$¢ naszytego wzmocnienia b cm 9,0 +0,5
OdIeg{oéé.miedzy’w_zmocnieniem c cm 6.0 105
a paseczkiem z kotkiem
Szerokos¢ tunelu d cm 15 +0,5
Diugoéélpaseczklow e cm 65 105
z karabinczykami
S_zequosc pokrowca w stanie roz- i cm 88.0 130
ciggnietym
Diggosc pokrowca w stanie rozcig- i cm 70,0 130
gnietym
POKROWIEC na szelki duzego i matego plecaka
Dtugosc¢ a cm 50,0 +1,0
Szerokos¢ b cm 11,0 +0,8
Dtugos¢ tunelu c cm 2,0 +0,5
POKROWIEC na pas biodrowy duzego i matego plecaka
Dtugosc¢ a cm 45,0 +1,0
Szerokos¢ b cm 18,0 +0,8
Dtugos¢ paseczka z kétkiem c cm 2,5 +0,5
Dtugos¢ paseczka d cm 18.0 10,8

z karabinczykiem




50

10.Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian — tylko w dokumentacji oryginalnej



