Oznaczenie sprawy: SWW/ZP-4/BFL/2018                               Załączniki nr 4 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 1 – mikrobus 

	Parametry wymagane

	Ilość sztuk  - 2

	Rok produkcji 2018 – fabrycznie nowy

	Ubezpieczenie -  pakiet ubezpieczeniowy  od wartości brutto (OC, AC, NW) wystawiony na nr VIN pojazdu

	Rodzaj nadwozia – minibus produkcji fabrycznej

	Liczba miejsc siedzących – 9 (8+1)

	Układ siedzeń: 3-3-3 

	Kolor – czarny, grafitowy

	Silnik:

	- rodzaj: z zapłonem samoczynnym

	- pojemność [ccm]: min 1950

	- moc silnika KM: min 150

	- spełnienie normy EURO 6

	Rozstaw osi: min. 3200 mm 

	Bezpieczeństwo

	ABS

	ESP system stabilizacji toru jazdy

	System kontroli trakcji

	3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń

	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu

	Dodatkowe wymagania

	Immobiliser

	Zamek centralny sterowany pilotem

	Autoalarm 

	Drzwi boczne przesuwne z lewej i z prawej strony 

	Szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane

	Fotel kierowcy  z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem+ 2 siedzenia

	W drugim rzędzie 3 fotele pojedyncze 

	W trzecim rzędzie siedzenia ze składanym oparciem z możliwością szybkiego demontażu i montażu

	Klimatyzacja automatyczna z nawiewami w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej oraz dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej

	Wspomaganie kierownicy

	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

	Elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich 

	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

	Radio fabryczne z dodatkowymi minimum dwoma głośnikami rozmieszczonymi wzdłuż przedziału pasażerskiego

	Przednie i tylne czujniki parkowania 

	Trójkąt ostrzegawczy

	Gaśnica proszkowa

	Apteczka medyczna

	Pełnowymiarowe koło zapasowe z lewarkiem i kluczem do kół

	Koła z felgami ze stopów metali lekkich z oponami zalecanymi przez producenta pojazdu min. 16 cali

	Dodatkowe koła (felga + opona) 16 cali z oponami zimowymi zalecanymi przez producenta pojazdu – 4 szt.

	Kamizelka odblaskowa – szt. 2

	Dywaniki gumowe fabryczne przód i tył


Zadanie nr 2 – samochód osobowy 

	Parametry wymagane

	Ilość sztuk  - 2

	Rok produkcji 2018 – pojazd fabrycznie nowy

	Ubezpieczenie -  pakiet ubezpieczeniowy  od wartości brutto (OC, AC, NW) wystawiony na nr VIN pojazdu

	Kolor: czarny

	Liczba miejsc siedzących – 5 

	Rodzaj nadwozia – sedan 

	Rozstaw osi pojazdu [mm]: min. 2700

	Silnik:

	- rodzaj: z zapłonem iskrowym

	- pojemność [ccm]: min 1800

	- moc silnika KM: min 170

	- spełnienie normy EURO 6

	Skrzynia biegów automatyczna

	Bezpieczeństwo

	ABS

	ESP system stabilizacji toru jazdy

	3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń

	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu i kurtyny powietrzne (I i II rząd)

	Dodatkowe wymagania

	Immobiliser

	Zamek centralny sterowany pilotem

	Autoalarm 

	Klimatyzacja automatyczna

	Światła przeciwmgielne przednie

	Elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich i tylnych

	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

	Radio fabryczne

	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia 

	Ciemna tapicerka

	Regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach

	Szyby termoizolacyjne

	Tylne i przednie czujniki parkowania

	Koła z felgami ze stopów metali lekkich z oponami zalecanymi przez producenta pojazdu min. 16 cali

	Pełnowymiarowe koło zapasowe z lewarkiem i kluczem do kół

	Dodatkowe koła (felga + opona)16 cali z oponami zimowymi zalecanymi przez producenta pojazdu – 4 szt.

	Kołpaki plastikowe fabryczne (nie wymagane w przypadku felg ze stopów metali lekkich)

	Trójkąt ostrzegawczy

	Gaśnica proszkowa

	Apteczka medyczna

	Dywaniki gumowe fabryczne przód i tył

	Kamizelka odblaskowa – szt. 2


Zadanie nr 3 – samochód osobowy 
	Parametry wymagane

	Ilość sztuk  - 2

	Rok produkcji 2018 – pojazd nowy, nieużywany, wyprodukowany i kompletnie wyposażony przez producenta, nieprzerabiany.

	Ubezpieczenie -  pakiet ubezpieczeniowy  od wartości brutto (OC, AC, NW) wystawiony na nr VIN pojazdu

	Lakier nadwozia metalizowany. Kolor zostanie wybrany z oferowanej przez producenta palety kolorów

	Liczba miejsc siedzących – 5 

	Rodzaj nadwozia – sedan lub hatchback

	Rozstaw osi pojazdu [mm]: min. 2600

	Silnik:

	- rodzaj: z zapłonem iskrowym

	- pojemność [ccm]: min 1300

	- moc silnika KM: min 120

	- spełnienie normy EURO 6

	Bezpieczeństwo

	ABS

	ESP system stabilizacji toru jazdy

	3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń

	poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, 

	Dodatkowe wymagania

	immobiliser

	zamek centralny sterowany pilotem

	autoalarm 

	klimatyzacja

	światła przeciwmgielne przednie

	elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich

	elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

	radio fabryczne

	fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia

	regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach

	tylne i przednie czujniki parkowania

	koła z felgami ze stopów metali lekkich min. 16 cali z oponami  zalecanymi przez producenta pojazdu

	pełnowymiarowe koło zapasowe z kluczem do kół i lewarkiem

	dodatkowe koła (felga + opona)16 cali z oponami zimowymi zalecanymi przez producenta pojazdu – 4 szt.

	kołpaki plastikowe fabryczne (nie wymagane w przypadku felg ze stopów metali lekkich)

	trójkąt ostrzegawczy

	gaśnica proszkowa

	apteczka medyczna

	dywaniki gumowe fabryczne przód i tył

	kamizelka odblaskowa – szt. 2


Zadanie nr 4  – samochód osobowo – terenowy (pick-up)
	Parametry wymagane

	Ilość sztuk  - 1

	Rok produkcji 2018 – pojazd nowy, nieużywany, wyprodukowany i kompletnie wyposażony przez producenta.

	Ubezpieczenie -  pakiet ubezpieczeniowy  od wartości brutto (OC, AC, NW) wystawiony na nr VIN pojazdu

	Lakier nadwozia metalizowany. Kolor zostanie wybrany z oferowanej przez producenta palety kolorów (preferowane ciemne kolory)

	Nadwozie typu pick-up 4 drzwiowe podwójna kabina

	Liczba miejsc siedzących – 5

	Silnik :

	- rodzaj: z zapłonem iskrowym

	- pojemność [ccm]: min 2200

	- moc silnika KM: min 150

	- spełnienie normy EURO 6

	Napęd 4x4

	Blokada mechanizmu różnicowego

	Dodatkowe wymagania

	Autoalarm 

	Immobiliser

	Zamek centralny sterowany pilotem

	Klimatyzacja

	Tylne i przednie czujniki parkowania 

	Przednie światła przeciwmgielne

	Zabudowa wysoka przestrzeni ładunkowej w kolorze nadwozia 

	Koła (felga + opona) z oponami letnimi zalecanymi przez producenta pojazdu – 4 szt.

	Pełnowymiarowe koło zapasowe z kluczem do kół i lewarkiem

	Dodatkowe koła (felga + opona) z oponami zimowymi zalecanymi przez producenta pojazdu – 4 szt.

	Gniazdo 230V (miejsce montażu do uzgodnienia) 

	trójkąt ostrzegawczy

	gaśnica proszkowa

	apteczka medyczna

	dywaniki gumowe fabryczne przód i tył

	kamizelka odblaskowa – szt. 2


Zadanie nr 5 –samochód chłodnia
	Parametry wymagane

	Ilość sztuk  - 1

	Rok produkcji 2018 – pojazd bazowy - nowy, nie używany i nienaprawiany, wyprodukowany i kompletnie wyposażony przez producenta, nieprzerabiany.

	Ubezpieczenie -  pakiet ubezpieczeniowy  od wartości brutto (OC, AC, NW) wystawiony na nr VIN pojazdu

	Kolor – biały

	Pojazd – furgon 3 miejscowy  (6 miejscowy po zabudowie)

	Silnik:

	- rodzaj: z zapłonem samoczynnym

	- pojemność [ccm]: min 1965

	- moc silnika kW: min 120

	- spełnienie normy EURO 6

	Rozstaw osi: min 4300 mm

	Maksymalna masa całkowita pojazdu: max. 3500 kg

	Wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 1900 mm przed zabudową

	

	Bezpieczeństwo

	ABS

	ESP system stabilizacji toru jazdy

	3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń

	Min. poduszka powietrzna czołowa dla kierowcy, 

	Dodatkowe wymagania

	immobiliser

	zamek centralny sterowany pilotem

	autoalarm 

	klimatyzacja 

	elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich

	elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

	radio fabryczne

	czujniki parkowania (przód i tył) + kamera cofania

	koła z oponami zalecanymi przez producenta pojazdu fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 52 tygodnie do dnia przekazania pojazdu

	pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą jak wyżej

	dodatkowe koła z oponami zimowymi jak wyżej (felgi + opony) – 4 szt.

	kołpaki plastikowe fabryczne (nie wymagane w przypadku felg ze stopów metali lekkich)

	trójkąt ostrzegawczy

	gaśnica proszkowa

	apteczka medyczna

	dywaniki gumowe fabryczne 

	kamizelka odblaskowa – szt. 2

	Zabudowa przestrzeni ładunkowej pojazdu bazowego

	Przedział osobowy: 

	- przeszklony – szyby w ścianie lewej i drzwiach bocznych

	- 3 (trzy) fotele zamontowane na stałe, z trzypunktowymi pasami bezwładnościowymi, tapicerka taka jak w samochodzie bazowym

	- podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową

	- przegroda za fotelami pełna, szczelna, tapicerowana, kolor szary 

	- tapicerowane słupki po demontażu oryginalnej przegrody 

	- tapicerowana ściana lewa po montażu okna w części osobowej

	- tapicerka sufitu w kolorze szarym

	- oświetlenie przedziału osobowego

	Przedział towarowy: 

	- izolacja termiczna części ładunkowej płytami warstwowymi 30 mm

	- wzmocniona, izolowana podłoga 30 mm wyłożona blachą aluminiową ryflowaną – tylko na podłodze

	- izolacja termiczna części ładunkowej z drzwiami, płytami warstwowymi poliestrowymi z pianką min. 30 mm łącznie z nadkolami, białe o gładkiej strukturze

	- oświetlenie przedziału ładunkowego włączane oddzielnie w przedziale ładunkowym przy tylnych drzwiach

	Regały i półki w przedziale towarowym:

	REGAŁ: zamontowany na stałe na ścianie przedniej (przegrodzie) wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo, obudowany blachą aluminiową, półki z blachy perforowanej (przybliżone wymiary: wys. 170 cm; szer. 165 cm; gł. 70 cm)  według opisu:

- 2 rzędy półek po 4 przegrody na skrzynki – 8 skrzynek  o wymiarach:60x38x20 cm (±0,5 cm);

- 3 rzędy szuflad o wymiarach : 53x32x10 cm (±0,5 cm), na prowadnicach po 4 przegrody

- 3 rzędy półek po 3 przegrody na „Termo Porty” – 9 „Termo Portów” o wymiarach: 69x41x29 cm.

Zabezpieczenie regału na czas transportu za pomocą 4 pasów pionowych

PÓŁKI SKŁADANE: wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo, spody z blachy perforowanej 

	Agregat chłodniczy zamontowany na dachu pojazdu:

· z możliwością chłodzenia od 0 do 4 oC 

· z możliwością stałej kontroli temperatury w oparciu o elektroniczny sterownik z wyświetlaczem LED umieszczonym w kabinie kierowcy na desce rozdzielczej

· z zasilaniem od silnika oraz na postoju z sieci 230V 

· z funkcją grzania

	Atest PZH na wykonaną zabudowę chłodniczą 

	Gwarancja na wykonaną zabudowę z agregatem min. 24 miesiące


Wymagany jest okres minimum 24 miesięcy gwarancji lub limit kilometrów min. 100 tys. 
z uwzględnieniem nie mniej niż 3 lata gwarancji na powłoki lakiernicze i nie mniej niż 5 lat na perforację nadwozia.
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